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Citta di Bisceglie

Assessorato all'urbanistica, edilizia privata e marketing territoriale

PTANO URBANISTICO GENERALE

Gruppo di progettazione muRidisciplinare
Coordinamento generale

Planificazione urbanistica

Prof.Arch.Gianluigi Nigro, coordinatore (2008-2012)
Arch.Francesco Nigro, coordinatore (dal 2012)
Progettazione urbana

Arch.Mauro Saito

Collaboratori

Arch. Tiziana Altieri, Arch.Carlo Angelastro
Ing.Arch.Benedetta Bondesan, Arch.Marco Degaetano
Arch.Francesco Del Conte, Arch. Alessandro Labriola
Arch Michele Liuzzi, Arch.Annarita Marvulli

Ing. Maria Cristina Petralla

Consulenti
Dott.Paclo Rigoni, rete ecologica
Arch.Giovanna Mathis, progette grafico

Versione definitiva

aggiornamento febbraio 2013

Co-progettisti specialisti

Arch.Vito Ruggieri Fazzi, mobilita e infrastrutture
Arch. Nicola Ferdinando Fuzio, VAS e aspetti economici
Arch. Francesco Salinitro, bifancio urbanistico

e patrimonio immobifiare pubblico

Dott. Mauro Guglielmi, aspatti ambientalf @ agronomici
Dott. Raffaele Pansini, aspetti geologici e idrografici

Ufficio di Piano

Coordinamento

Arch.Giacomo Losapio, responsabife

Prof.Arch. Francesca Calace, consulente scientifico

Componenti

Ing. Pasqualina Minerva
Ing. Emilio Romani
Arch. Maurizio Valente

Orografia
u. 1SOIpSa con equidistanza 5 m

Isoipsa con equidistanza 25 m

Batimetria
Isobata con equidistanza 25 m

Isobata con equidistanza 5 m

Forme ed elementi legati all'idrografia superficiale
—e—memme  COrSso d'acqua episodico

Corso d'acqua obliterato

Corso d'acqua tombato

Elementi idrogeologici
Isopieza (m sul .m.m.)

Isoalina 2 g/|

Isoalina 1 g/I

pnmmn  Linea di deflusso profondo

Forme ed elementi di origine antropica
m Opera ed infrastruttura portuale

Rocce caratterizzate da potenziale circolazione idrica
per porosita continua

__F
Alta permeabilita - Discarica controllata

' p3

Bassa permeabilita

-
Permeabilita variabile

Rocce caratterizzate da potenziale circolazione idrica
per fessurazione e carsismo

fl
Media permeabilita

Roccia caratterizzata da potenziale circolazione idrica
praticamente nulla

Cn

Con valori trascurabili ai fini idraulici (Cn)
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Avv. Francesco Spina
Sindaco deliz Citta di Bisceglie

Avv. Antonio
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Assessore alfurbanistica, edilizia
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PIANO URBANISTICO GENERALE
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